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1 
BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Před použitím brusky Sparx™ byste se s ní měli nejdříve seznámit, přečíst si veškeré informace a pochopit příslušné pokyny a upozornění uvedené v tomto návodu. 
2. Používejte osobní ochranné prostředky. Při práci s bruskou vždy používejte ochranu očí a protiprachovou masku.
3. V případě nouze: stiskněte dvakrát tlačítko Cancel (Zrušit). Brusný kotouč se zastaví ve svém místě. Brusný kotouč nezastavujte, pokud se nenacházíte v nouzové situaci. Mohlo by tak dojít k poškození nože brusle.
4. Nedoporučujeme, aby brusku na brusle Sparx™ používaly děti do 13 let.
5. Brusku na brusle Sparx™ by neměly používat osoby (včetně dětí starších 13 let) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží kvalifikovaná dospělá osoba, nebo pokud jim taková osoba neudělila pokyny týkající se používání brusky na brusle. 
6. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s bruskou na brusle Sparx™ hrát. 
7. Brusku na brusle Sparx™ lze používat pouze k broušení bruslí.
8. S tímto přístrojem lze používat pouze brusné kotouče Sparx™.
9. Položte přístroj bezpečně na stabilní povrch v chráněném místě. Musí být umístěn tak, aby nikdo nemohl stoupnout nebo zakopnout o napájecí kabel a v místě, kde nemůže dojít k poškození napájecího kabelu.
10. Brusku na brusle Sparx™ používejte vždy v suchém, dobře osvětleném a nekondenzujícím prostředí. Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte brusku na brusle Sparx™ v mokrých nebo vlhkých podmínkách. 
11. Při práci se Sparx™ nebo při výměně brusného kotouče buďte vždy opatrní.  
12. Nepokoušejte se dotknout brusného kotouče, pojezdu nebo upínání brusle, když se brusný kotouč pohybuje. Než se pokusíte o úpravu nebo výměnu brusného kotouče, počkejte, až se pojezd a brusný kotouč úplně zastaví.
13. Před jakýmkoliv broušením se ujistěte, že je matice na brusném kotouči řádně utažena.  
14. Nenechávejte brusku na brusle Sparx™ spuštěnou bez dozoru.
15. Nikdy neodpojujte napájecí kabel taháním ze zásuvky.
16. Brusku Sparx™ uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
17. Brusku udržujte podle části Údržba v tomto návodu. Podstavec brusky čistěte a vzduchový filtr vyměňujte ve stanovených intervalech. Tak bude zajištěna jejich odpovídající funkce a bezpečnost.
18. Pokud přístroj kdykoliv nefunguje normálně, podívejte se na příslušné rady v části Řešení problémů v tomto návodu.
19. Na brusce nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit sám. Měl by ji opravovat pouze profesionální hokejový technik Sparx™, který bude používat výhradně originální náhradní díly. Neautorizované opravy by mohly vést k nebezpečným podmínkám pro uživatele a/nebo zrušit platnost záruky.
20. V případě dalších dotazů ohledně brusky prosím kontaktujte naši hokejovou podporu  Sparx™ na čísle 1-855-SPARXHQ (1-855-772-7947) nebo na e-mailu help@sparxhockey.com.
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Upozornění: Pokyny k používání naleznete v návodu.
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Pozor: Nebezpečí přiskřípnutí. Ruce, vlasy a další části těla musí být mimo prostor uchycení brusle.







Oznámení FCC (platí pro americké zákazníky)
Přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. 
Na používání přístroje se vztahují následující podmínky:
1. Přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Přístroj musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí fungování.
Změny a úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Velasa Sports, Inc., mohou zrušit vaše oprávnění používat tento přístroj podle pravidel Federální komise Spojených států amerických pro komunikaci. 

SOULAD S KANADSKÝMI PRŮMYSLOVÝMI STANDARDY
Přístroj je v souladu s bezlicenčními normami RSS Industry Canada. Na jeho používání se vztahují následující dvě podmínky:
(1) Přístroj nesmí způsobovat rušení a (2) musí akceptovat jakékoliv přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí fungování.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odpadní elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Je-li to možné, zajistěte recyklaci výrobku. V této věci se informujte u místního úřadu nebo u svého prodejce.
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SOULAD SE SMĚRNICEMI
Tento produkt má označení CE, což znamená, že odpovídá těmto směrnicím: směrnice 2014/35/ES o nízkém napětí, směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RoHS 2015/863, směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních, směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. 


2 
ÚVOD

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
KOMPATIBILITA BRUSLE
Hokejové brusle
Brankářské brusle
Krasobruslařské brusle*
* Zapotřebí je dodatečný adaptér, který se prodává samostatně. 

ROZMĚRY A HMOTNOST
Šířka: 673 mm 
Výška: 127 mm
Hloubka: 303 mm
Hmotnost: 10 kg

ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Síťové napětí: 100–240 V AC (50–60 Hz jednofázové)
Maximální spotřeba: 140 W

Podrobná videa k jednotlivým krokům broušení jsou k dispozici na adrese: sparxhockey.com/howto





SEZNÁMENÍ SE S BRUSKOU NA BRUSLE SPARX
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ČÁST 			POPIS				ČÁST 		POPIS		
A			Upínání brusle		G		Páčkový dok
B			Tlačítka			H		Vypínač	
C			Upínací páčka			I		Vstupní port pro napájení
D			Západky			
E			Kryty otvoru
F			Podstavec brusky


ČÁST 			POPIS	
K			Knoflík pro nastavení výšky
L			Otvor ovladače pro úpravu zarovnání
M			Hřídel brusného kotouče
N			Křídlová matice

















CO JE V KRABICI? 	[image: ]
ČÁST 			POPIS	
1			Aretace
2			Napájecí kabel
3			Adaptér na brankářské nože (2)
4			Nástroj pro optické zarovnání
5			Zarovnávací kotouč
6			Upínací páčka
7			Šroubovák pro seřízení



SEZNÁMENÍ SE S TLAČÍTKY
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	  ČÁST	        TLAČÍTKO			                  POPIS

	A
	Play (Hrát)
	Spustí se broušení.

	B
	Grinding Ring Life Indicator (Indikátor životnosti brusného kotouče)
	Ukazuje stav životnosti brusného kotouče. Viz informace v části Indikátor životnosti brusného kotouče na straně 9. 

	C
	Cycle Counter (Počítadlo cyklů)
	• Zobrazuje aktuální počet vybraných cyklů
• Zobrazuje chybové kódy

	D
	Minus Cycles / Move Left (Mínusové cykly / Posunout doleva)
	• Odečítá cykly od počítadla cyklů
• V režimu Move se pojezd posune doleva

	E
	Cancel / Error (Zrušit / Chyba)
	• Stiskněte 1x pro zastavení pojezdu na konci aktuálního protažení.
• Stiskněte 2x pro nouzové zastavení, motor se okamžitě zastaví.
• Když funkce svítí červeně, bruska je v chybovém stavu, viz část Řešení problémů v tomto návodu.

	F
	Move (Pohyb)
	Spustí režim Move

	G
	Alignment (Zarovnání)
	Spustí režim Alignment 

	H
	Add Cycles / Move Right (Přidat cykly / Posunout doprava)
	• Přidání cyklů z počítadla cyklů
• V režimu Move se pojezd posune doprava

	J
	Filter (Filtr)
	Nevztahuje se na tento přístroj





















INDIKÁTOR ŽIVOTNOSTI BRUSNÉHO KOTOUČE
[image: ]
V normálním provozu odpovídá každý díl indikátoru životnosti brusného kotouče 10 % jeho životnosti. Těmito dílky jsou jeden kroužek a devět proužků vpravo (celkem tedy 10 dílků neboli 100 %). Kroužek představuje posledních 10 % životnosti brusného kotouče a každý proužek vpravo pak dalších 10 %. Když svítí pouze jeden díl, znamená to, že zbývá 10 % životnosti brusného kotouče. Pokud žádný díl nesvítí, doba životnosti kotouče byla spotřebována. 
Kroužek indikátoru životnosti brusného kotouče se může také chovat jinak a informovat tak uživatele o jiných provozních stavech přístroje. Více informací je uvedeno v tabulce níže.




















IKONKA		POPIS					VÝZNAM
[image: ]					
			Kroužek je bílý a neměnný.		Životnost brusného 										kotouče je více než 10 %. 

			Kroužek je bílý a pulzuje.		Životnost brusného kotouče je 								menší než 10 %. Doporučujeme, 								aby si uživatel objednal náhradní brusný 							kotouč. Může tak učinit na adrese 								www.sparxhockey.com. 
			Kroužek je bílý a bliká.		Uživatel se pokusil spustit režim 								Alignment (Zarovnání) v době, 								kdy je naistalován brusný kotouč.			
Kroužek je červený a neměnný.	Není nainstalován žádný brusný 						kotouč.

Kroužek je červený a pulzuje.	Živnost brusného kotouče při 						broušení je nižší než 10 %. 							Doporučujeme, aby si uživatel 						objednal náhradní brusný 							kotouč. Může tak učinit na adrese 						www.sparxhockey.com.
Kroužek je červený a bliká.		Brusný kotouč je prázdný.
Polovina kroužku je červená/bílá 	Uživatel se pokusil o broušení, 	– střídavě blikají			přičemž počet cyklů je větší, než 						počet cyklů, které u brusného 						kotouče zbývají. 		



3 
NASTAVENÍ

Abyste mohli začít svoji brusku nastavovat, musíte se nejdříve dostat k příslušenství, které je uloženo v podstavci brusky. K tomu je zapotřebí zvednutí hlavní jednotky, jak je vysvětleno níže. 

ZVEDNUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

1	NAJDĚTE ZÁPADKY
V horní čísti hlavní jednotky brusky se nachází dvě západky (A), po jedné na každé straně. 

[image: ]

2	POSUŇTE ZÁPADKY A ZVEDNĚTE HLAVNÍ JEDNOTKU
Posuňte západky dolů, jak je zobrazeno níže. 
[image: ]
Jakmile se západky dostanou dolů, zvedněte hlavní jednotku. 
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3	ZAVŘETE HLAVNÍ JEDNOTKU
Posuňte západky dolů a hlavní jednotku vložte zpět do její pozice.





MONTÁŽ BRUSKY
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

1	NAINSTALUJTE UPÍNACÍ PÁČKU
Nasuňte upínací páčku (A) na páčkový dok (B). Stlačte páčku dolů, dokud nezapadne na místo. Jakmile je upínací páčka nasunuta, bude v mírném úhlu.
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2	ODSTRANĚNÍ ARETACE
Upínání brusle otevřete tak, že upínací páčku stlačíte dolů a přidržíte. Odstraňte aretaci. Uvolněte upínací páčku. 
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Přeprava nebo přesouvání brusky bez nainstalované aretace zruší platnost záruky anebo prodlouženého servisního plánu. Před použitím brusky Sparx vždy aretaci odstraňte. 

3	ZAPOJTE NAPÁJECÍ KABEL
Zapojte napájecí kabel do vstupního portu pro napájení na boční straně brusky. Druhý konec vložte do elektrické zásuvky. Spínač na vstupním portu pro napájení přepněte do polohy zapnuto (I=zapnuto, 0=vypnuto).
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ZAROVNÁNÍ
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

Zarovnání je zapotřebí provést, jakmile svůj přístroj Sparx zakoupíte. Zarovnání kontrolujte po každém přemístění anebo přesunu brusky.

1	NAINSTALUJTE ZAROVNÁVACÍ KOTOUČ
Zvedněte hlavní jednotku. Pojezd se automaticky přesune do instalační pozice a bruska přehraje tón „připraveno“. Přidržte hřídel brusného kotouče (C), odšroubujte křídlovou matici (A). Zarovnávací kotouč (B) nasuňte na hřídel brusného kotouče (C), přičemž štítek směřuje ven. Vložte a rukou utáhněte křídlovou matici. Zavřete hlavní jednotku.
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2	NAINSTALUJTE NÁSTROJ PRO OPTICKÉ ZAROVNÁNÍ
Stlačením upínací páčky otevřete upínání brusle. Do něho vložte nástroj pro optické zarovnání (logo Sparx™ je obráceno směrem k uživateli). Nástroj pro optické zarovnání umístěte do otvoru a nechte jej zapadnout na své místo. Uvolněte upínací páčku.
[image: ]

3 	SPUSŤTE REŽIM ALIGNMENT (ZAROVNÁNÍ)
Stisknutím tlačítka Alignment se pojezd přesune do své zarovnávací pozice. Jakmile je pojezd ve svém místě, zazní tón a spodní část se podsvítí bíle. 	



4	NAJDĚTE PLOŠKU A DRÁŽKU
Podívejte se do okuláru nástroje pro optické zarovnání a najděte plošku s indikátorem (A) nástroje pro optické zarovnání a drážku (B) na zarovnávacím kotouči. 
[image: ]
Je důležité, abyste se dívali přes okulár přímo nad ploškou s indikátorem a drážkou. Pokud při pohledu přes okulár vidíte boční stěnu plošky s indikátorem (C), nejste přímo nad ploškou s indikátorem a drážkou. Upravte svoji linii pohledu, dokud neuvidíte boční stěnu plošky s indikátorem. 
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5	ZKONTROLUJTE ZAROVNÁNÍ 
Pokud ploška s indikátorem zarovnávacího nástroje není srovnána s drážkou na zarovnávacím kotouči (jak je zobrazeno níže), přejděte na krok č. 6. 
[image: ]

Pokud ploška s indikátorem zarovnávacího nástroje je srovnána s drážkou na zarovnávacím kotouči (jak je zobrazeno níže), přejděte na krok č. 8.

 [image: ]
6	PROVEĎTE ZAROVNÁNÍ POMOCÍ ŠROUBOVÁKU 
Najděte otvor pro šroubovák a vložte jej do tohoto otvoru. Začněte podle potřeby upravovat výšku. Otočení doprava posune zarovnávací kotouč dozadu a otočení doleva posune kotouč dopředu. Zarovnávejte, dokud nebude ploška s indikátorem zarovnána s drážkou na zarovnávacím kotouči. Režim zarovnání ukončíte stisknutím tlačítka Alignment. 
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9	VYJMĚTE NÁSTROJ PRO OPTICKÉ ZAROVNÁNÍ
Stlačením upínací páčky otevřete upínání brusle. Vyjměte nástroj pro optické zarovnání. 

10	 VYJMĚTE ZAROVNÁVACÍ KOTOUČ
Zvedněte hlavní jednotku. Pojezd se automaticky posune do instalační pozice a bruska přehraje tón „připraveno“. Přidržte hřídel brusného kotouče, odšroubujte křídlovou matici a vyjměte zarovnávací kotouč.

11	NAINSTALUJTE BRUSNÝ KOTOUČ
Přidržte hřídel brusného kotouče (C), posuňte brusný kotouč (B) na hřídel brusného kotouče (C), přičemž štítek směřuje ven, a vložte a utahujte křídlovou matici (A), dokud nebude rukou pevně utažena. Zavřete hlavní jednotku.
[image: ]
4 
POUŽÍVÁNÍ
Doporučujeme vložit brusli do upínání tak, aby její špička směrovala doprava. U většiny nožů bruslí tato orientace umožňuje největší flexibilitu při nastavování výšky brusného kotouče. Je však akceptovatelné vložit brusli tak, aby její špička byla v jakémkoliv směru.

VLOŽENÍ BRUSLE
Informace o vkládání brankářských a krasobruslařských bruslí jsou uvedeny na konci tohoto oddílu.
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

1	VLOŽTE BRUSLI
Stlačením a přidržením upínací páčky otevřete upínání brusle. Jakmile špička brusle směřuje doprava a tkaničky jsou zastrčeny do brusle, vložte brusli do otvoru pro upínání brusle, přičemž plastový držák nože spočívá na horní straně upínání. V upínání brusle pak vycentrujte její nůž. Uvolněte upínací páčku.

[image: ]

2	ZAVŘETE KRYTY OTVORŮ
Jednotlivé kryty otvorů (A) posuňte směrem k brusli, až se budou dotýkat držáku nože. 
[image: ]

NASTAVENÍ VÝŠKY BRUSNÉHO KOTOUČE
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

U každého broušeného páru bruslí je zapotřebí vyhodnotit výšku brusného kotouče a v případě potřeby ji upravit. 
Nejprve představíme několik nových konceptů a poté přejdeme na samotné nastavení. Chceme definovat průsečíkovou zónu, kde svislá plocha nože (B) se setkává s téměř vodorovnou plochou nože (C).
Touto zónou může být zakřivená část nože (A), jak je znázorněno na obrázku níže. V některých případech to může být bod, kde se stýkají plochy (B) a (C).  
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Když je průsečíkem zakřivený povrch (A, jak je znázorněno výše), brusný kotouč se může zpočátku bezpečně dotýkat nože kdekoliv v rámci této části (A).
Je-li průsečíkovou zónou bod, což je běžnější u bruslí, které již byly několikrát broušeny, první kontakt mezi brusným kotoučem a nožem by měl být těsně pod tímto bodem.

1	SPUSŤTE REŽIM MOVE (POHYB)
Stiskněte tlačítko Move. Brusný kotouč se tak nastaví do režimu pohybu a umožní vám tento pohyb ovládat. 

2	ZKONTROLUJTE BOD KONTAKTU
Pomocí tlačítek Left (Vlevo) a Right (Vpravo) se brusný kotouč dotkne nože brusle. Zkontrolujte tento bod kontaktu a ujistěte se, že je v požadované poloze. Na obrázku níže je uveden příklad bodu kontaktu, který je nastaven správně (A), vysoko (B) a příliš nízko (C). Dalším způsobem možné vizualizace správného bodu kontaktu by bylo nakreslit pomyslnou linii (zelená přerušovaná čára v příkladu níže) od středu brusného kotouče k prvotnímu bodu kontaktu. Linie by měla být v úhlu 45 stupňů. Pokud brusný kotouč není v požadované poloze, postupujte podle kroku č. 3. Jestliže brusný kotouč je v požadované poloze, přejděte ke kroku č. 6.
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3	POSUŇTE POJEZD DO POŽADOVANÉ POLOHY
Pomocí tlačítek Left a Right na klávesnici posuňte brusný kotouč zpět od špičky nože brusle o 0,6 cm.  
[image: ]
4 	NASTAVTE VÝŠKU BRUSNÉHO KOTOUČE
Zvedněte hlavní jednotku. Najděte červený knoflík pro nastavení výšky (A). Výšku zvětšíte tak, že knoflíkem otočíte doleva a snížíte tak, že knoflíkem otočíte doprava, dokud nebude brusný kotouč v požadované výšce. Knoflík je označen písmeny 1 – 8, přičemž 8 je nejvyšším nastavením brusného kotouče a 1 nejnižším nastavením. 
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5	ZKONTROLUJTE BOD KONTAKTU
Pomocí tlačítek Left a Right se brusný kotouč dotkne nože brusle. Zkontrolujte tento bod kontaktu a ujistěte se, že je v požadované poloze. Opakujte kroky č. 4 a 5, dokud brusný kotouč není v kontaktu v požadované poloze. 	 

6	REŽIM KONCOVÉHO POHYBU	
Opětovným stisknutím tlačítka Move se brusný kotouč vrátí do své výchozí polohy.  


VÝBĚR POČTU CYKLŮ
Když se brusný kotouč brusky posune po noži brusle tam a zpět, nazýváme tento proces cyklem. 
Bruska Sparx™ je standardně nastavena na čtyři cykly se všemi standardními brusnými kotouči Radius Ring™ a FIRE Ring™. Pro začátek doporučujeme spouštět čtyři cykly. Následně jejich počet můžete zvýšit nebo snížit. Zjistili jsme, že čtyři cykly stačí na běžné opotřebení (a dokonce i na malé škrábance), k němuž dojde od jedné do čtyř hodin bruslení mezi broušením. U úplně nové oceli nebo při změně hloubky dutin brusného kotouče doporučujeme použít nastavení s deseti cykly, kterým zcela resetujte bruslařskou plochu nože. Viz Broušení nové oceli na konci oddílu Používání. 
   
1	NASTAVTE POČET CYKLŮ
Pomocí tlačítek Left a Right (A) nastavte požadovaný počet cyklů. Zvolený počet cyklů bude na počítadle cyklů podbarven (B).
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BROUŠENÍ BRUSLÍ
Po vložení brusle, zavření krytů otvorů a nastavení výšky brusného kotouče jste připraveni začít s broušením.  
Chcete-li dané cykly kdykoliv během broušení zrušit, stiskněte jednou tlačítko Cancel (Zrušit). Pojezd se na konci aktuálního protažení vrátí do své výchozí pozice.  

1	ZAČNĚTE S BROUŠENÍM
Stiskněte tlačítko Play. Po stisknutí tlačítka se jeho barva změní z bílé na modrou a vy můžete začít s broušením.
Po stisknutí tlačítka Play se spustí vzduchový filtr a motor broušení. Počítadlo cyklů bude blikat aktuálním číslem cyklu, dokud nebude tento cyklus (tam a zpět) dokončen. Bruska poběží dál, dokud nebudou provedeny všechny cykly.
Po dokončení závěrečného cyklu bude konec broušení signalizován tónem „cycle complete“ (cyklus dokončen). LED diody se rozsvítí zeleně. Ventilátor poběží ještě dalších 30 vteřin po dokončení posledního cyklu.

DALŠÍ CYKLY
V případě dalších cyklů můžete počet cyklů resetovat. Znovu stiskněte tlačítko Play.

Pokud brusný kotouč při prvním kontaktu s nožem přeskočí, je jeho výška příliš vysoká. Při správném nastavení by měl brusný kotouč hladce přejít na nůž brusle.

VYJMUTÍ BRUSLE  
1	UVOLNĚTE KRYTY OTVORŮ
[image: ]Uvolněte oba kryty otvorů (A) z brusle. 	








2	VYJMĚTE BRUSLI
Stlačením a přidržením upínací páčky otevřete upínání brusle. Vyjměte brusli z upínání a uvolněte upínací páčku.
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ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ Z HRAN
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

Při odstraňování otřepů z hran doporučujeme používat ochranné rukavice.  

1	ODSTRAŇTE OTŘEPY Z HRAN NOŽE POMOCÍ KAMENE
Přitlačte kámen pro stržení hran (A) proti přední straně nože brusle (B). Nevyvíjejte tlak na tu stranu kamene, která je nejblíže hraně nože. Lehkým tlakem zatlačte na spodní stranu kamene (C) a pomalu jím čtyřikrát přejeďte tam a zpět po celé délce nože. 


[image: ]

2	POSTUP OPAKUJTE I NA DRUHÉ STRANĚ
Otočte brusli. Opakujte krok č. 1 na druhé straně nože.

3	ODSTRAŇTE OTŘEPY Z HRAN NOŽE POMOCÍ ŘEMENE
Přitlačte kožený řemen (A) proti hraně nože (B) v úhlu 45°. S lehkým tlakem pak pomalu projeďte koženým řemenem tam a zpět po celé délce nože. 
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2	POSTUP OPAKUJTE I NA DRUHÉ STRANĚ
4	POSTUP OPAKUJTE I NA DRUHÉ STRANĚ
Otočte brusli. Opakujte krok č. 3 na druhé straně nože.

Při odstraňování otřepů z hran potažené oceli je zapotřebí používat pouze kožený řemen nebo sadu na potaženou ocel (prodávána samostatně), abyste neodstranili nebo nepoškodili samotný povlak.

VYPNUTÍ 
1	NAJDĚTE VSTUPNÍ PORT PRO NAPÁJENÍ 	
Vstupní port pro napájení se nachází na boku přístroje.

2	VYPNĚTE BRUSKU
Přepněte přepínač vstupního portu pro napájení do polohy vypnuto (I=zapnuto, 0=vypnuto).


BRANKÁŘSKÉ BRUSLE
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

Má-li brusle ochranu, je zapotřebí použít adaptér na brankářské nože. Brankářské brusle bez ochrany je možné brousit bez adaptéru. 
Pokud má brusle ochranu, postupujte podle níže uvedených kroků.

1	NAINSTALUJTE ADAPTÉR NA BRANKÁŘSKÉ NOŽE
Položte kotevní kolíky (A) adaptéru na brankářské nože na kotvící otvory na upnutí brusle. Jakmile jsou kolíky přesně na otvorech, tak je pevně stlačte, až ucítíte, že adaptér zapadnul do svého místa. 
[image: ]
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2	POKRAČUJTE S BROUŠENÍM
V oddílu Používání se podívejte na informace uvedené v části „Vložení brusle“ tohoto návodu. Pro nastavení výšky brusného kotouče pak vycházejte z grafiky v kroku č. 3. 

3	NASTAVTE VÝŠKU BRUSNÉHO KOTOUČE
Viz „Nastavení výšky brusného kotouče“ v oddílu Používání v tomto návodu. Jako pomůcku pak použijte dále uvedený obrázek, kde bod kontaktu, který je nastaven správně, je označen písmenem A, bod kontaktu, jenž je příliš vysoko, je označen písmenem B a příliš nízký bod kontaktu je označen písmenem C. 
[image: ]    	

5 	POKRAČUJTE S BROUŠENÍM
Viz „Broušení bruslí“ v oddílu Používání v tomto návodu.	

6	VYJMĚTE ADAPTÉR NA BRANKÁŘSKÉ NOŽE
Chytněte za konce adaptéru a vytáhněte jej z upínání brusle. 

[image: ]
KRASOBRUSLAŘSKÉ BRUSLE
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

* Adaptéry pro krasobruslařské brusle se prodávají samostatně.

Před vložením krasobruslařské brusle je nejprve zapotřebí nainstalovat na každý konec oceli brusle příslušné adaptéry pro krasobruslařské brusle.  

1	POLOŽTE ADAPTÉR NA KONEC A NA ŠPIČKU BRUSLE
Pomocí přiloženého klíče utáhněte rukou stavěcí šroub. Neutahujte jej příliš - adaptér by se měl stále otáčet. Zoubky musí být zakryty. Po nasazení obou adaptérů pak proveďte vizuální kontrolu toho, zda jsou oba adaptéry ve vodorovné rovině.
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2	NASTAVTE VÝŠKU BRUSNÉHO KOTOUČE
Nastavte výšku brusného kotouče podle obrázku (1). Najděte bod kontaktu, ve kterém se brusný kotouč začne na brusli otáčet. Použijte k tomu tlačítko Move. Pokud bod kontaktu nechává některou část nože brusle nedotčenou, bude nejspíš zapotřebí nastavit adaptér trochu výše.

[image: ]
3	VLOŽTE BRUSLI DO UPÍNÁNÍ
Doporučujeme, aby špička směřovala doprava. Ujistěte se, že adaptéry jsou v jedné rovině s horním povrchem brusky.


[image: ]
4 	POKRAČUJTE S BROUŠENÍM
Viz „Broušení bruslí“ v oddílu Používání tohoto návodu.


BROUŠENÍ NOVÉ OCELI
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

Před vložením nové oceli si vezměte tmavě zbarvený fix a nakreslete tři proužky (2,5 centimetrů na délku po celé šířce nože) na špičce, patě a uprostřed spodní plochy nože.  Abyste se ujistili, že jste nabrousili celý nůž, tak jej po ukončení všech cyklů zkontrolujte. Po dokončení broušení by všechny značky na bruslící ploše měly zmizet.

1	VLOŽTE BRUSLI 	
Po provedení značky (A na obrázku níže) postupujte podle pokynů uvedených v části „Vložení brusle“ v oddílu Používání tohoto návodu.  

2	NASTAVTE VÝŠKU BRUSNÉHO KOTOUČE
Postupujte podle pokynů uvedených v části „Nastavení výšky brusného kotouče“ v oddílu Používání tohoto návodu.

3	VYBERTE 10 CYKLŮ
Pomocí tlačítek Left a Right vyberte na počítadle cyklů hodnotu 10.

4	POKRAČUJTE S BROUŠENÍM
Viz oddíl Používání v tomto návodu.

5	ZKONTROLUJTE POVRCH NOŽE
V případě, že je značka pryč (C v příkladu níže), pak jste hrany nastavili správně. Jestliže na noži značka stále je (B), pokračujte ve spouštění cyklů, dokud značka zcela nezmizí. Z důvodu rozdílů v tloušťce nože, kvalitě oceli a ve výšce hrany, mohou některé nové oceli vyžadovat méně než 10 cyklů a některé zase více.
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5 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

TYPY CHYB

U brusky na brusle Sparx se můžete setkat se dvěma typy chyb, které mohou narušit její fungování. Jedná se o tyto typy chyb: chyby při spouštění funkcí a chyby při zastavování systému. Každý typ chyby je popsán v tabulce níže, spolu s informacemi o tom, jak je uživatel o chybě informován.

	          TYP CHYBY	                            POPIS                            ZPŮSOB ZOBRAZENÍ                          

	
I: Spouštění funkce
	Chyby, které brání uživateli spustit funkci (např. broušení nebo zarovnání)
	• Zobrazeno prostřednictvím uživatelského rozhraní.
• Dočasně zobrazeno na počítadle cyklů.
• Neukládá se do Error History (Historie chyb).

	
II. Zastavování systému
	Chyby, které způsobí ukončení funkce brusky z bezpečnostních důvodů nebo aby nedošlo k jejímu poškození. 
	• Zobrazeno v počítadle cyklů.
• Všechny funkce jsou blokovány, dokud uživatel danou chybu nepotvrdí stisknutím tlačítka Cancel.
• Ukládá se do Error History.


VÝZVY V UŽIVATELSKÉM ROZHRANÍ

Pokud se pokoušíte nabrousit brusli, přejít do režimu Alignment (Zarovnání) nebo do režimu Move (Pohyb), ale bruska to neumožňuje, pak se dočasně zobrazí výzva, chybový kód a zazní „chybový“ tón. 
Nejběžnější výzvy v uživatelském rozhraní jsou uvedeny níže v tabulce s výzvami v uživatelským rozhraní. Je-li taková výzva nejasná, nebo se zobrazuje pouze chybový kód, pak se podívejte do tabulky chybových kódů na další straně. 

	              POPIS                                    PŘÍČINA                      NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

	Tlačítko vzduchového filtru svítí červeně.
	Vzduchový filtr buď není nainstalován nebo vyžaduje servis. 
	• Nainstalujte vzduchový filtr.
• Stiskněte a držte tlačítko po dobu 2 vteřin, dokud nezazní dvojité zapípání, kterým bude životnost vzduchového filtru resetována.

	Kroužek indikátoru životnosti brusného kotouče bliká červeně/bíle.
	Brusný kotouč má nedostatečnou zbývající životnost pro zvolené broušení. 
	Bruska resetuje počítadlo cyklů na maximální možný počet. Bruska se spustí s novou nebo nižší hodnotou.

	Kroužek indikátoru životnosti brusného kotouče bliká červeně.
	Brusný kotouč nenalezen / 
brusný kotouč je prázdný. 

	Nainstalujte odpovídající brusný kotouč.





V případě, že chybu není možné vyřešit, obraťte se na zákaznickou podporu Sparx Hockey. 
ZÁKAZNICKÁ PODPORA SPARX HOCKEY
help@sparxhockey.com



[image: ]CHYBOVÉ KÓDY



U všech chyb se na počítadle cyklů zobrazí chybový kód (na obrázku výše jsou zobrazeny kódy 1-2-4). Tyto chybové kódy se budou zobrazovat buď trvale nebo dočasně. Pokud byl chybový kód zobrazen pouze dočasně a chcete jej znovu vidět, pak opakovaným pokusem o spuštění dané funkce, bez odstranění základní příčiny, se příslušná chyba zobrazí znovu. U chybových kódů, které jsou zobrazeny trvale, je zapotřebí, aby uživatel tuto chybu před jejím vyřešením a dalším používáním přístroje nejprve potvrdil. Chybové kódy, které jsou zobrazeny trvale, budou také uloženy v Error History (viz dále). V níže uvedené tabulce řešení problémů jsou navržena nápravná opatření k vyřešení jednotlivých chyb.
Pokud si uživatel přeje procházet předchozími trvalými chybovými kódy, je zapotřebí podržet po dobu dvou vteřin tlačítko Cancel, dokud nezazní tón (tlačítko po stisknutí zpočátku vydává „chybový“ tón). Jakmile je slyšet pípnutí, zobrazí se poslední chybový kód. Stisknutím tlačítek Left a Right budete procházet předchozími chybovými kódy. 


	CHYBOVÝ KÓD                     PŘÍČINA                                        NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

	1 – 2 - 10
	Chybí vzduchový filtr.
	Nainstalujte vzduchový filtr.

	1 – 3 - 10
	Pokus o spuštění režimu Alignment (Zarovnání) s vloženou bruslí nebo brusným kotoučem. 
	Vyjměte brusli a nainstalujte zarovnávací kotouč. 

	1 – 4 – 5
	V režimu Alignment bylo stisknuto tlačítko Play.
	Stisknutím tlačítka Alignment nebo Cancel před tlačítkem Play odejdete z režimu Alignment.

	1 – 4 - 6
	V režimu Move bylo stisknuto tlačítko Play.
	Stisknutím tlačítka Move nebo Cancel před tlačítkem Play odejdete z režimu Move.

	2 - 3 – 6
	Bruska nedetekuje žádnou brusli.
	Ujistěte se, že je brusle správně vložena do upínání a že výška brusného kotouče je nastavena správně.   

	2 – 4 – 6
	Brusný kotouč má nedostatečnou zbývající životnost pro zvolené broušení.
	Bruska resetuje počítadlo cyklů na maximální možný počet. Bruska se spustí s novou nebo nižší hodnotou.

	2 – 4 - 10
	Brusný kotouč je prázdný.
	Nainstalujte odpovídající brusný kotouč.

	2 – 5 – 6
	Brusný kotouč nenalezen.
	Nainstalujte odpovídající brusný kotouč.

	2 – 5 – 10
	Neúplné načtení brusného kotouče.
	Opakujte proces a mezi jednotlivými kroky ponechejte více času. Pokud to nepomůže, brusný kotouč vyměňte.

	2 – 6 – 10
	Chyba načtení brusného kotouče.
	Nainstalujte odpovídající brusný kotouč.

	3 – 5 – 10
	Nadproud brusného kotouče. 
	Potvrďte, že výška brusného kotouče je nastavena správně a že brusnému kotouči nic nezavazí.  

	3 – 4 – 10
	Selhání obvodu přístroje.
	Zavolejte zákaznické centrum na tel. 1-855-SPARX HQ (1-800-772-7947).

	3 – 6 – 10
	Přenos Chyba – Limit nedetekován.
	Potvrďte, že pojezdu nic nezavazí.

	4 – 5 - 10
	Nekompatibilita souborového systému.
	Nainstalovaný brusný kotouč není kompatibilní s bruskou na brusle. Nainstalujte odpovídající brusný kotouč.













6 
ÚDRŽBA

ODEJMUTÍ HLAVNÍ JEDNOTKY
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

[bookmark: _Hlk89007358]1	ZVEDNĚTE HLAVNÍ JEDNOTKU
Posuňte západky dolů a zvedněte hlavní jednotku do nejvzdálenější otevřené polohy.
[image: ]

2	VYJMĚTE ŠROUBY Z HLAVNÍ JEDNOTKY
Najděte dva šrouby s křídlovou hlavou (A), po jednom na každé straně brusky. Odšroubujte je a hlavní jednotku zvedněte nahoru. 
[image: ]
3	ODDĚLTE HLAVNÍ JEDNOTKU OD PODSTAVCE BRUSKY
Oběma rukama pevně uchopte hlavní jednotku a zvedněte ji z podstavce brusky. Hlavní jednotku opatrně položte na čistý povrch.  

4	USAĎTE HLAVNÍ JEDNOTKU ZPĚT 
Vložte hlavní jednotku zpět do podstavce brusky. Zajistěte přitom stejný úhel, v jakém hlavní jednotka byla, když byla odejmuta. Zašroubujte oba šrouby zpět do příslušných otvorů.

[image: ]

Na brusce na brusle Sparx nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit sám. Více informací je uvedeno v části „Výluky“ v oddílu Záruka. Údržba brusky je omezena na postupy uvedené v této části.

SEJMUTÍ A VYPRÁZDNĚNÍ PODSTAVCE BRUSKY
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

Interval údržby: Poté, co byla použita polovina brusného kotouče brusky (160 cyklů na kotouči Radius RingTM a FIRE RingTM) a před přemístěním brusky a/nebo cestováním s bruskou, proveďte následující kroky:

[bookmark: _Hlk89008834]1	SEJMĚTE A VYPRÁZDNĚTE PODSTAVEC BRUSKY
Sejměte hlavní jednotku z horní části podstavce brusky. Vyprázdnění podstavce brusky – vyčistěte vlhkým hadříkem (vodou). 
	! 	V brusce na brusle a okolo ní nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí 		chemikálie.  	
[image: ]

2	VYSAJTE BRUSKU
Aniž byste vyjmuli vzduchový filtr, důkladně vysajte horní část, strany a okolí krytu vzduchového filtru. Doporučujeme používat HEPA certifikovaný vysavač. 	

3	ZAVŘETE HLAVNÍ JEDNOTKU
Vložte hlavní jednotku zpět do horní části brusky.

VÝMĚNA VZDUCHOVÉHO FILTRU
Chcete-li si objednat náhradní vzduchový filtr, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/filter. 
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

Použití standardního brusného kotouče (Radius Rings™ a FIRE Rings™): vzduchový filtr by se měl vyměnit po použití 4 brusných kotoučů (1 280 cyklů).
Interval údržby: výše uvedené limity výměny vzduchového filtru se vztahují k typu použitých brusných kotoučů a představují maximální využití vzduchového filtru u určitého typu brusného kotouče. 
Rozsvítí se tlačítko vzduchového filtru, což uživateli signalizuje, aby vzduchový filtr vyměňoval pouze ve standardních intervalech používání brusného kotouče.  

1	PŘEJDĚTE DO REŽIMU FILTER REPLACEMENT (VÝMĚNA FILTRU)
Zapněte brusku a stiskněte tlačítko vzduchového filtru. Pojezd se sám přesune směrem od vzduchového filtru.

2	OTEVŘETE HLAVNÍ JEDNOTKU A VYČISTĚTE PODSTAVEC
Otevřete hlavní jednotku. Vyprázdnění podstavce brusky – vyčistěte vlhkým hadříkem (vodou). 
	! 	V brusce na brusle a okolo ní nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí 		chemikálie.  

3	VYSAJTE BRUSKU
Před vyjmutím vzduchového filtru důkladně vysajte horní část, strany a okolí krytu vzduchového filtru. Doporučujeme používat HEPA certifikovaný vysavač.

4	VYJMĚTE STARÝ FILTR
Otočte svorkami filtru (A) tak, aby nedržely vzduchový filtr v místě. 


[image: ]
Zatažením za táhlo vzduchového filtru zvedněte filtr z brusky.

5	VLOŽTE NOVÝ VZDUCHOVÝ FILTR
Vysajte veškerý zbývající prach z krytu filtru a jeho okolí. Vložte nový vzduchový filtr – táhlo je na levé straně a černé těsnění směrem do brusky. Po vložení pak otočte svorkami filtru do původní polohy.

6	RESETUJTE TLAČÍTKO VZDUCHOVÉHO FILTRU
Po vložení filtru stiskněte po dobu dvou vteřin tlačítko Air Filter (vzduchový filtr), dokud nezazní tón. Tímto způsobem celý systém resetujete. Vypněte tlačítko Air Filter.











CESTOVÁNÍ S BRUSKOU
Chcete-li se podívat na video s návodem, můžete tak učinit na adrese sparxhockey.com/howto

1	VYPRÁZDNĚTE PODSTAVEC BRUSKY
Zvedněte hlavní jednotku a vyčistěte podstavec brusky. Vyprázdnění podstavce brusky – vyčistěte vlhkým hadříkem (vodou). 
	! 	V brusce na brusle a okolo ní nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí 		chemikálie.  

[image: ]

2	VYSAJTE BRUSKU
Aniž byste vyjmuli vzduchový filtr, vysajte horní část a okolí krytu vzduchového filtru. Doporučujeme používat HEPA certifikovaný vysavač.

3	NAINSTALUJTE ARETACI
Stlačením a přidržením upínací páčky otevřete upínání brusle. Aretaci vložíte tak, že její čelist umístíte za oběžné kolo hřídele brusného kotouče, jak je zobrazeno níže. Uvolněte upínací páčku. Zajistěte, aby prostřední část aretace byla v upínání brusle pevně zajištěna. 	
[image: ]

[bookmark: _Hlk88925945]4	SEJMĚTE UPÍNACÍ PÁČKU
Vysuňte upínací páčku (A) z páčkového doku. 

[image: ]

5	CESTUJTE S CESTOVNÍM POUZDREM SPARX
Pro nejvyšší úroveň ochrany a bezpečnosti při cestování s bruskou na brusle Sparx a jejím příslušenstvím doporučujeme používat cestovní pouzdro Sparx (prodává se samostatně).

Jakmile budete brusku Sparx po dokončení cesty znovu nastavovat, otřete přední část hřídele brusného kotouče a závitovou hřídel a odstraňte tak případné nežádoucí ocelové hobliny, které se mohly nashromáždit během přepravy. Tak zajistíte správné usazení brusného kotouče na hřídeli. 


























7 
ZÁRUKA

NA VEŠKERÉ NÁKUPY HOKEJOVÝCH PRODUKTŮ SPARX SE OD DOBY JEJICH PRODEJE VZTAHUJE SOUVISEJÍCÍ ZÁRUKA NA PRODUKT, KTERÁ JE UVEDENA NA ADRESE

SPARXHOCKEY.COM/WARRANTIES 




SPOLEČNOST VELASA SPORTS MŮŽE NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ KDYKOLIV ZMĚNIT JAKÉKOLIV PODMÍNKY UVEDENÉ V ZÁRUČNÍCH PRAVIDLECH.
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